
SENSOREN ZUM SCHUTZ UND 
KOMFORT VON PERSONEN  
UND FAHRZEUGEN

Invisible PROTECTION



BERÜHRUNGSLOS ERFASSEN MIT SENSOREN ZUM SCHUTZ UND 

 In allen Situationen  
bieten Pepperl+Fuchs  
Sensoren berührungs- 
lose Sicherheit, die  
sich nicht ablenken  
lässt. Denn sicher  
gibt es angenehmere  
Berührungen als  
die mit einer  
Automatiktür. 



KOMFORT VON PERSONEN UND FAHRZEUGEN

Fahrtreppen, automatische Türen, Tore und Aufzüge sind aus unserem Alltag nicht mehr 

INVISIBLE PROTECTION

und Schranken sowie die Schließkantenabsicherung an Aufzugstüren.

optimal anpassen. Denn die Bedingungen an Automatiktüren in Einkaufszentren und Laden-
-

wegen und bei Feuerschutz-Abschlüssen dagegen stehen Sicherheitsbestimmungen und 

-
-

automatisierten Alltag begleiten. 

Vertrauen Sie INVISIBLE PROTECTION, denn wir sorgen  
für berührungslosen Schutz und Komfort.



Wir beraten Sie umfassend.
Wir sind immer direkt vor Ort.

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!

                   Vertrauen Sie INVISIBLE PROTECTION,  
  denn wir sorgen für berührungslosen Schutz und Komfort.

PEPPERL+FUCHS – IHRE KOMPETENTEN PARTNER

 
für die Automatisierung und stellen sicher, dass diese stets den steigenden Anforderungen der 
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SENSOREN FÜR AUTOMATIKTÜREN UND ZUGANGSSYSTEME

Ob Dame oder Herr, moderne Automatiktüren mit unseren  
berührungslosen Sensoren bewahren stets die Etikette,  
öffnen sicher jede Tür und lassen Ihnen dezent den Vortritt.

Vertrauen Sie INVISIBLE PROTECTION, denn wir sorgen  
für berührungslosen Schutz und Komfort.
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unterscheiden wir zwischen folgenden Türtypen:

SCHIEBETÜREN

DREHFLÜGELTÜREN

KARUSSELLTÜREN

ZUGANGSSYSTEME

KOMFORTABLER UND SICHERER BETRIEB BEI 
AUTOMATIKTÜREN
Das Attribut „komfortabel“ darf sich eine Automatiktür nur 

-

nicht zuletzt die Lebensdauer der Türmechanik. In beheizten 
oder klimatisierten Bereichen sparen Betreiber,  

 

aufhalten. Eine automatische Einlernfunktion passt die 

bedingungen an und stellt so den einwandfreien Schutz 
sicher.

ge ge benenfalls rechtzeitig zu stoppen. Die Vorteile der dafür 

-

-

 



SENSOREN FÜR AUTOMATIKTÜREN UND ZUGANGSSYSTEME
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Serie RADEC
Funktionsprinzip Radarsensoren

Beschreibung Standard-Radar-Bewegungsmelder  

mit Basisfunktionalität

Funktion Öffnung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Sichere Bewegungsdetektion  

von Personen und Fahrzeugen

  Empfindlichkeit einstellbar

 Erfassungsfeld veränderbar

 Richtungserkennung

 Querverkehrsausblendung

 Wand- und Deckenmontage

Erfassungsfeld 4,5 m x 2 m/2 m x 4,5 m

Montagehöhe max. 4 m

Betriebsspannung 12 ... 36 V DC/12 ... 38 V AC

Schaltausgang Relais 

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C

Anschluss Steckleiste mit 2,5 m Anschlusskabel

Abmessungen 101 mm x 60 mm x 59 mm

Versionen Mono (ohne Richtungserkennung)

Dynamisch (mit Richtungserkennung)

Gehäuse schwarz

Gehäuse silber

Gehäuse weiß
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RMS RMS-FRW PIR20
Radarsensoren Radarsensoren Passiv-Infrarot-Lichttaster

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten 

Zusatzfunktionen

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit integrierter 

Selbstüberwachung für Flucht- und Rettungswege 

Präsenzmelder auf Basis Infrarot-Wärmestrahlung zur 

Personendetektion

Öffnung Öffnung Öffnung

  Sichere Bewegungsdetektion von  

Personen und Fahrzeugen

  Einfach programmierbar mittels  

DIP-Schalter und 16 vorprogrammierten 

Grundeinstellungen

  Richtungserkennung

  Querverkehrsausblendung

  Turtle-Mode

    Sichere Bewegungsdetektion für  

Flucht- und Rettungswege

  Selbstüberwachend

  Zugelassen nach AutSchR

  Fernbedienbar

  Richtungserkennung

  Querverkehrsausblendung

  Turtle-Mode

  Personendetektion durch Veränderung des  

Wärmebildes ab +/- 0,5 °C

  Funktion nur bei Bewegung

  Kleinste Bauform

  Präzise und stufenlose Einstellung des Detek-

tionsfeldes durch Blende und Zoom-Funktion

  Geeignet für Unterputzmontage

4,5 m x 2 m /2,5 m x 3 m/4 m x 2 m 2,5 m x 3,5 m 1,8 m x 2,6 m 

max. 4 m max. 3 m max. 5 m

12 ... 36 V DC/12 ... 38 V AC 12 … 36 V DC 12 ... 24 V AC/12 ... 30 V DC

Relais Relais/Spannung/Frequenz Relais 

-20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Steckerleiste mit 5 m Anschlusskabel Steckerleiste mit 3 m Anschlusskabel Schraubklemmen

123 mm x 65 mm x 57 mm 123 mm x 65 mm x 57 mm 56 mm x 23 mm x 45 mm

Mono (ohne Richtungserkennung)

Dynamisch (mit Richtungserkennung)

Extra breites Erfassungsfeld

Fernbedienbar

FCC-Zulassung für Nordamerika

Gehäuse schwarz

Gehäuse weiß

Gehäuse silber

Gehäuse schwarz 

Gehäuse weiß



Serie FLT-D PROSCAN LT2 · LTK2
Funktionsprinzip Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Beschreibung Kombisensor zum Öffnen und Absichern Mehrstrahlsensor mit Selbstlernfunktion zur  

Überwachung 

Präzisionssensor für  

sehr große Tastweiten

Funktion Flächensensoren mit zwei Detektionsfeldern Absicherung Absicherung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Lückenlose, flächige Detektion durch  

20 programmierbare Erfassungsfelder

  Einlernmodus

  Einstellung von Feldgrößen, Einlernzeit, 

Empfindlichkeit, Schaltungsart, 

sowie Master/Slave-Betrieb

  Testkörpererfassung entsprechend 

EN 12650

  Fächerförmiges Detektionsfeld mit bis zu 

12 Strahlen 

  Anpassbar an unterschiedliche Türbreiten

  Einmalige Einlernphase

  Automatische Konfiguration auf sich  

verändernde Böden/Umgebung

  Erhöhte Empfindlichkeit in der Feldmitte

    Betriebsarten wählbar:  

Hintergrundausblendung  

ignoriert Objekte/ 

Hintergrundauswertung  

verwendet den Hintergrund  

als Referenz zur Erkennung  

schwieriger Ziele

    Einstellbare Tastweiten und  

Zeitfunktionen

Erfassungsfeld 2,2 m x 1,5 m (volles Feld) 2,3 m x 80 mm (volles Feld) Lichtfleckdurchmesser 50 mm bei 2 m  

und 150 mm bei 6 m

Montagehöhe max. 2,2 m max. 2,5 m max. 2,5 m oder 6 m

Betriebsspannung 12 ... 30 V DC/12 ... 30 V AC 12 … 38 V DC oder 12 … 38 V DC/12 …28 V AC LT2: 15 … 35 V DC 

LTK2: 11 … 48 V DC/12 .. 24 V AC

Schaltausgang Relais 1 PNP oder Relais LT2: 2 PNP oder 1 NPN/1 PNP  

LTK2: Relais

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Klemmleiste Festkabel Stecker M12 oder Festkabel

Abmessungen 250 mm x 60 mm x 45 mm 102 mm x 45 mm x 32 mm 150 mm x 64 mm x 49 mm

Versionen Testeingang

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Betriebsspannung DC

Betriebsspannung AC/DC

Open Time programmierbar

Testeingang

Zweikanal-Version mit 2 unab- 

hängigen Erfassungsbereichen

Montagehöhe 2,5 m

Montagehöhe 6 m

Betriebsspannung DC mit NPN-Ausgang

Betriebsspannung DC mit PNP-Ausgang

Betriebsspannung AC/DC mit Relaisausgang

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

SENSOREN FÜR AUTOMATIKTÜREN UND ZUGANGSSYSTEME

10



FLT-8 AIR20 AIR30
Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur Erfassung von 

Personen und Objekten

Einstrahlige Lichttaster, einsetzbar zur  

Schließkantenabsicherung oder als  

Öffnungsimpulsgeber

Einstrahlige Lichttaster mit fein gebündeltem Lichtstrahl zur 

Überwachung von Haupt- und Nebenschließkanten

Absicherung Öffnung und Absicherung Absicherung

  3 oder 4 Strahlen in einem Gehäuse bilden die 

 Detektionsfläche

  500 mm x 500 mm maximaler Erfassungsbereich

  Verschiedene Betriebsarten: Hintergrundausblendung 

ignoriert Objekte jenseits eines auswählbaren 

 Bereichs/Hintergrundauswertung verwendet 

Hintergrund als Referenz zur Erkennung schwieriger 

Objekte

  Schmaler, präziser Lichtstrahl mit 

großer Reichweite

  Hintergrundausblendung

  Kleine Bauform

  Fremdlichtunempfindlich 

  Geeignet für stationäre oder mit-

fahrende Montage

  Genaue Strahlausrichtung durch sehr kleinen 

Lichtfleckdurchmesser

  Verschiedene Betriebsarten: Hintergrund-

ausblendung ignoriert Objekte jenseits eines 

auswählbaren Bereichs/Hintergrundaus-

wertung  verwendet Hintergrund als Referenz zur 

 Erkennung schwieriger Objekte

  Tastweite einstellbar

500 mm x 500 mm oder 50 mm x 500 mm oder  

300 mm x 500 mm

Lichtfleckdurchmesser 60 mm bei 1,3 m Lichtfleckdurchmesser 50 mm bei 2 m

max. 2,8 m max. 2,2 m max. 2,5 m

15 … 48 V DC oder 15 … 48 V AC/DC 12 … 30 V DC/18 … 28 V AC 10 … 30 V DC oder 10 … 48 V DC/11 … 38 V AC

2 PNP oder 1 NPN/1 PNP oder Relais Relais 1 PNP oder Relais

-20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Stecker M16 oder Festkabel Klemmleiste Festkabel

150 mm x 64 mm x 52 mm 68 mm x 25 mm x 49 mm 102 mm x 45 mm x 32 mm

Hintergrundausblendung (-H)

Hintergrundauswertung (-HW)

Zählfunktion und Richtungserkennung (CLS) 

Betriebsspannung DC mit NPN/PNP-Ausgang

Betriebsspannung DC mit 2 PNP-Ausgängen

Betriebsspannung AC/DC mit Relaisausgang

Hell- oder Dunkelschaltend

Stecker- oder Festkabel-Anschluss

 Hintergrundausblendung (-H)

Hintergrundauswertung (-HW)

Betriebsspannung DC mit 1 PNP-Ausgang

Betriebsspannung AC/DC mit Relaisausgang

Hellschaltend

Hell-Dunkel-Umschaltung 

Testeingang

Unterputzvariante

MC4676-27110-03

11



Serie  DoorScan® TOPSCAN
Funktionsprinzip Aktiv-Infrarot-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Beschreibung Mitfahrender Lichtvorhang zur individuellen  

Absicherung von Automatiktüren nach  

DIN 18650 / EN 16005 mit TÜV-Zertifizierung

Mitfahrender Ein- bis Mehrstrahl-Lichtvorhang zur  

individuellen Absicherung

Funktion Absicherung Absicherung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Der ideale Anwesenheitssensor mit perfektem Montage- und 

Inbetriebnahme-Konzept

  Außergewöhnliche Robustheit gegenüber allen Bodenbelägen

  Maximale Erkennungssicherheit durch einzigartige und intelligente 

Strahlengeometrie

  Flexibles Schutzfeld durch Expand-Effekt

  Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung

  Zusätzliche Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante

  Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik

 Konfigurierbar mit 1, 2 oder 3 Sensormodulen (Strahlen)

   Verschiedene Profillängen von 330 mm bis 1350 mm

  Jeder Strahl individuell einstellbar

  Hintergrundausblendung und -auswertung umschaltbar

  Umstellbare Schließkantenausrichtung

  Testeingang

Erfassungsfeld 1000 mm oder 1400 mm bei 2100 mm Montagehöhe pro Strahl 75 mm x 75 mm bei 2 m

Montagehöhe max. 3,5 m max. 2,5 m

Betriebsspannung 24 V DC 17 … 30 V DC

Schaltausgang NPN Relais

Betriebstemperatur -30 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Steckklemme mit Anschlusskabel Schraubklemmen

Abmessungen Profillänge x 42 mm x 37 mm Profillänge x 42 mm x 37 mm

Versionen Komplettsystem für eine Tür bis 1200 mm Türbreite

Komplettsystem für eine Tür bis 1600 mm Türbreite

Weitere Längen für Türbreiten bis 3200 mm auf Anfrage

1-strahlig

2-strahlig

3-strahlig

Verschiedene Profillängen für unterschiedliche Türflügelbreiten

SENSOREN FÜR AUTOMATIKTÜREN UND ZUGANGSSYSTEME
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TOPSCAN-S ML29 · ML30 BB10
Aktiv-Infrarot-Lichttaster Einweg-Lichtschranken Einweg-Lichtschranken

Mitfahrender Ein- bis  

Mehrstrahl-Lichtvorhang 

mit TÜV-Zertifizierung

Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für Einbau  

in Rahmen oder Türprofile 

Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für Einbau 

im Tür- und Personenschleusenbereich

Absicherung Absicherung Absicherung

  Konfigurierbar mit 1 bis 6 Sensormodulen (Strahlen)  

und verschiedensten Profillängen

  Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650

  Modularer Aufbau mit Master-Slave-Modulen

  Jeder Strahl individuell einstellbar

  Profillängen von 310 mm bis 1400 mm

  Senderverstellung für Band- und Bandgegenseite

  Prüfkörpererkennung über die komplette Türbreite 

    Sehr schmale Miniatur-Bauform

 Infrarotlicht

  Integrierte Schaltung ohne externes 

 Schaltgerät

 Testeingang

 Einfache Installation – Plug&Play

  Sehr kleine Bauform

  Infrarotlicht

  Integrierte Schaltung ohne externes 

Schaltgerät 

  Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für  

Paarmontage

  Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung

pro Strahl 75 mm x 75 mm bei 2 m Lichtfleckdurchmesser 250 mm bei 1 m oder  

1300 mm bei 6 m

max. 2,5 m Reichweite max. 6 m oder max. 8,5 m Reichweite max. 4 m oder 8 m

24 V DC 11… 30 V DC 10 … 30 V DC 

Relais 1 NPN oder 1 PNP 1 NPN oder 1 PNP

-10 °C … 50 °C -20 °C … 60 °C -40 °C … 60 °C

Schraubklemmen Festkabel oder Stecker M8 Festkabel

Profillänge x 42 mm x 37 mm 11,6 mm x 85,2 mm x 9,2 mm 22 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

1-strahlig

2-strahlig

3-strahlig

4-strahlig

6-strahlig

Verschiedene Profillängen für unterschiedliche  

Türflügelbreiten

Reichweite 6 m

Reichweite 8,5 m

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Doppelstrahlversion (Master/Slave)

1 oder 2 Befestigungsbohrungen

Reichweite 4 m

Reichweite 8 m

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Testeingang

Frequenzen F1, F2 oder F3

13
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Serie

Funktionsprinzip Reflexions-Lichtschranke Reflexions-Lichtschranke

Beschreibung Einstrahlige Miniatur-Lichtschranke mit großer 

Reichweite zur Erfassung von Personen und 

Objekten

Einstrahlige M18-Gewindelichtschranke  

zur Erfassung von Personen,  

Objekten und Fahrzeugen

Funktion Überwachung Überwachung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Miniatur-Bauform

  Vollmetall-Gewindebefestigung

  Infrarotlicht

  Hell-Dunkel-Umschalter

  Empfindlichkeitseinsteller

  Arbeitet sicher auf Reflektor

  Kurzes M18-Kunststoffgehäuse

  Rotlicht

  Schmaler, scharfer Lichtfleck

  Hell-/Dunkelschaltung

  Arbeitet sicher auf Reflektor

Erfassungsfeld Lichtfleckdurchmesser: 500 mm bei 7 m Lichtfleckdurchmesser: 250 mm bei 6,5 m

Montagehöhe Reichweite: max. 7 m oder 9 m Reichweite: 6,5 m oder 8 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC GLV18: 10 … 30 V DC

GLK18: 20 … 250 V AC/DC

Schaltausgang 1 PNP oder 1 NPN GLV18: 2 PNP oder 1 PNP

GLK18: N-Kanal MOSFET

Betriebstemperatur -30 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Festkabel Festkabel oder Stecker M8

Abmessungen 11 mm x 31 mm x 20 mm M18 x 44 mm oder M18 x 60 mm

Versionen Version ohne Polfilter (-6)

Version mit Polfilter (-55)

Lichtaustritt frontal mit Reichweite 8 m

Lichtaustritt seitlich (-S) mit Reichweite 6,5 m

Betriebsspannung DC  

mit PNP-Ausgang

Betriebsspannung DC  

mit 2 PNP-Ausgängen

Betriebsspannung AC/DC mit  

MOSFET-Ausgang

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

SENSOREN FÜR AUTOMATIKTÜREN UND ZUGANGSSYSTEME
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LGS100 AL2109
Einweg-Lichtgitter Einweg-Lichtgitter Einweg-Lichtgitter

Komfort-Lichtgitter zur Überwachung großer Bereiche Komfort-Lichtgitter mit Feinauflösung  

zur Erfassung von Personen und Objekten

Komfort-Lichtgitter mit hoher Reichweite zur Erfassung 

von Personen und Objekten

Überwachung Überwachung Überwachung

    Integrierte Steuerung

  Strahlabstand 100 mm

  Verschiedene Feldhöhen  

vom 100 mm bis 3 m

  Superschnelle Objekterkennung

  Infrarotlicht

  Testeingang

  Softwarelose Parametrierung per Touchfield

  Normenkonform EN 81-70 und EN 12015/16

  Integrierte Steuerung

  Infrarotlicht

  Extrem dichtes Überwachungsfeld mit  

135 Strahlen und bis zu 7-facher Auskreuzung

  Objekterfassung bis Abstand Null

  Automatische Anpassung der Strahlkonfiguration 

  Ausblendung defekter Strahlen

  Spiegel- und Fremdlichtsicher

  Integrierte Steuerung

  Infrarotlicht

  Dichtes Sensorfeld ermöglicht das Erkennen 

kleiner Objekte

  Automatische Anpassung der Strahl-

konfiguration für maximale Auflösung

  Einfache Bedienung und Statusdiagnose 

mittels LED-Display

  Spiegel- und Fremdlichtsicher

Feldhöhe max. 3 m Feldhöhe 1,8 m Feldhöhe 1,65 m

Reichweite: max. 6 m oder 8 m Reichweite: max. 3,5 m Reichweite: max. 5,6 m

18 … 30 V DC 11 … 30 V DC 12 … 30 V DC

1 Gegentaktausgang für Detektionsfeld und  

3 Gegentaktausgänge für Höhenkontrolle

1 PNP/NPN 1 PNP/NPN

-10 °C … 60 °C (optional bis -30 °C) -10 °C … 55 °C -10 °C … 60 °C

Festkabel mit Stecker M12 (Pigtail) Festkabel oder Stecker M8 Festkabel oder Pigtail M12

20 mm x 30,5 mm x Feldhöhe + 159 mm 9 mm x 34 mm x 2 m Profilbreite x 30 mm x 2 m

Reichweite 6 m

Reichweite 8 m

Feldhöhen von 100 mm bis 3 m 

Tieftemperaturausführung bis -30 °C

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Version für mit ATEX-Zulassung für Zone 2 und 22  

(TÜV 08 ATEX 554855 X)

Profilbreite 12 mm (ALXX12) 

Profilbreite 16 mm (ALXX16) 

Strahlabstand 20 bis 44 mm (AL20XX) 

Strahlabstand 40 bis 88 mm (AL40XX) 

Pigtailanschluss

Festkabel-Anschluss 



Serie TOPSCAN PROSCAN-T
Funktionsprinzip Aktiv-Infrarot-Lichttaster Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Beschreibung Ein- bis mehrstrahliger Lichtvorhang  

für Einklemmschutz

Mehrstrahlsensor mit Selbstlernfunktion  

zur Überwachung großer Flächen  

mit E1-Zulassung

Funktion Absicherung Absicherung

Erfassungsfeld

 

Merkmale   Konfigurierbar mit bis zu 

5 Sensormodulen (Strahlen)

  Jeder Strahl individuell einstellbar

  Hintergrundausblendung und  

-auswertung umschaltbar

  Testeingang

  Fächerförmiges Detektionsfeld  

mit 12 Strahlen 

  Dynamische Schließkanten- 

überwachung über die  

gesamte Türbreite

  Anpassbar an unter- 

schiedliche Türbreiten

  Einmalige Einlernphase

  Automatische Anpassung  

an Umfeld und Witterung

Erfassungsfeld pro Strahl 75 mm x 75 mm  

bei 2 m

2,3 m x 80 mm (volles Feld)

Montagehöhe max. 2,5 m max. 2,5 m

Betriebsspannung 17 … 30 V DC 12 … 38 V DC

Schaltausgang Relais 1 PNP

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Schraubklemmen Stecker (AMP) oder Festkabel

Abmessungen Profillänge x 42 mm x 37 mm 102 mm x 45 mm x 32 mm

Versionen 1-strahlig

2-strahlig

3-strahlig

4-strahlig

5-strahlig

Verschiedene Profillängen bis 1350 mm  

für unterschiedliche Türbreiten

Verschiedene Varianten mit  

voreingestellten Feldgrößen

Testeingang

Steuereingang

Steckeranschluss

Festkabelanschluss

 SENSOREN FÜR TÜREN IM ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 
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AIR30 ML29-T
Aktiv-Infrarot-Lichttaster Einweg-Lichtschranken Ultraschallsensoren

Einstrahlige Lichttaster zur Überwachung von  

Haupt- und Nebenschließkanten

Einstrahlige Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für den 

Einbau in Türrahmen mit Zertifizierung gemäß Bahnnorm 

EN 51155

M18-Ultraschallsensor zur Distanzmessung an  

Einstiegssystemen für Stadtbahnwagen

Absicherung Absicherung Absicherung

    Schmaler, präziser Lichtstrahl  

mit großer Reichweite

  Sichere Erfassung auch dicht  

an der Untergrundfläche

  Hintergrundausblendung oder  

Hinter grundauswertung

  Sehr schmale Miniatur-Bauform

  Ideal zum Einbau in Profile oder Rahmen

  Infrarotlicht

  Integrierte Schaltung 

  Testeingang

  Einfache Installation – Plug&Play

    Einkopf-System

    Einstellbare Ausgangsfunktionen

    Breite der Ultraschall-Keule wählbar

    Lerneingang und Synchronisations-

möglichkeiten

    Temperaturkompensation

    Schutzart IP65

Lichtfleckdurchmesser 50 mm bei 2 m Reichweite: max. 3,5 m 30 … 500 mm, einstellbar

max. 2,5 m – –

10 … 48 V DC/11 … 38 V AC 10 … 32 V DC 10 … 30 V DC

Relais 1 PNP 1 PNP oder Analogausgang

-20 °C … 60 °C -25 °C … 60 °C -25 °C … 70 °C

Festkabel Festkabel Stecker M12

102 mm x 45 mm x 32 mm 11,6 mm x 85,2 mm x 9,2 mm M18 x 85 mm

Unterputzvariante

Hellschaltend

Hell-Dunkel-Umschaltung

Testeingang

PNP-Ausgang

Analogausgang

(ÖPNV)
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Soll das Tor nur für Fahrzeuge öffnen  
oder auch für Personen?  
Die programmierbaren Sonder- 
funktionen unserer Sensoren sorgen  
für Effektivität und Sicherheit an 
Automatiktoren.  
Vertrauen Sie INVISIBLE PROTECTION,  
denn wir meistern auch solche  
Situationen berührungslos und souverän.

SENSOREN FÜR INDUSTRIETORE
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EFFEKTIVER UND SICHERER BETRIEB 
VON AUTOMATIKTOREN
Auch bei Automatiktoren gilt es, einen komfortablen

Sensor-Systeme zur Verfügung, die auf die besonde-
ren Anforderungen in diesem Bereich zugeschnitten 

zügiger Inbetriebnahme und wartungsfreiem Betrieb. 

Eine interessante Sonderfunktion der Tor-Sensoren ist 

Auch das Thema Sicherheit wird bei Automatiktoren 

des Tores schließt eine geeignete Sensorik ein 
Verletzungsrisiko an den Schließkanten sicher aus.

der Einsatz unter widrigen Bedingungen nicht 

Einstellmöglichkeiten sichern sie automatische 
Einfahrten kostengünstig ab. 

 

Sensorlösungen unterschiedlicher Bauformen.

unterscheiden wir zwischen folgenden Tortypen:

KIPPTORE

DREHFLÜGELTORE

SEKTIONALTORE

SCHNELLLAUFTORE



SENSOREN FÜR INDUSTRIETORE

Serie RMS-G
Funktionsprinzip Radarsensoren

Beschreibung Premium-Toröffner mit differenzierter  

Personen- und Fahrzeugerfassung

Funktion Öffnung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Situationsbedingtes Öffnen durch  

differenzierte Personen-  

und Fahrzeugerfassung

  Extrabreites Erfassungs- 

feld und hohe Reichweite

  Programmierbar, auch  

mit Fernbedienung

  Richtungserkennung

Erfassungsfeld 7 m x 6 m bei 5 m Montagehöhe /

8 m x 5 m bei 7 m Montagehöhe

Montagehöhe max. 7 m

Betriebsspannung 12 … 36 V DC/12 … 28 V AC

Schaltausgang 2 Relaisausgänge

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C

Anschluss Steckschraubklemmen mit 8 m Anschlusskabel

Abmessungen 123 mm x 65 mm x 57 mm

Versionen FCC-Zulassung für  

Nordamerika

Gehäuse schwarz

Gehäuse weiß

Fahrzeugerkennung bis  

60 km/h (Version -HS)
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VDM28 LC10 LT2 · LTK2
Distanzsensoren Schleifendetektoren Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Optische Laser-Distanzsensoren für große Reichweiten, 

auch einsetzbar bei schwierigen Umgebungsbedingungen

Universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen Präzisionssensor für sehr große Tastweiten

Öffnung Öffnung und Absicherung Absicherung

    Extrem störsicher durch direktes Mess- 

verfahren Pulse Ranging Technology (PRT)

  Geringe Reaktionszeit

  Hohen Wiederholgenauigkeiten

  Weitgehend unabhängig vom Messumfeld

  Keine Beeinflussung durch Staub, Nebel oder 

Fremdlicht

  Für Tieftemperaturanwendungen bis -30 °C

  Komplette Auswerteeinheit für im Boden 

verlegte Drahtschleifen

  Sichere Erfassung von Fahrzeugen bei langen 

Standzeiten

  Verschiedene Betriebsarten

  Testfunktion

  Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit

  Störungsanzeige bei Schleifenbruch oder 

Kurzschluss

  Betriebsarten wählbar: Hintergrundausblendung 

ignoriert Objekte jenseits eines auswählbaren 

bereichs / Hintergrundauswertung verwendet 

den Hintergrund als Referenz zur Erkennung 

schwieriger Ziele

  Einstellbare Tastweiten und Zeitfunktionen

  Testeingang für Sensorfunktion

Lichtfleckdurchmesser < 10 mm bei 8 m Schleifeninduktivität 100…1000 μH

Schleifenfrequenz 20…120 kHz

Lichtfleckdurchmesser 50 mm bei 2 m und 150 mm 

bei 6 m

Reichweite 50 m auf Reflektor

Reichweite 8 m oder 15 m auf Hintergrund

Reichweite abhängig von der verlegten Drahtschleife max. 2,5 m oder 6 m

10 … 30 V DC 24 V AC/115 V AC/230 V AC/24 V DC LT2: 15 … 35 V DC

LTK2: 11 … 48 V DC/12 .. 24 V AC 

1 Gegentaktausgang + Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

Relais LT2: 2 PNP oder 1 NPN/1 PNP

LTK2: Relais

-30 °C … 50 °C -20 °C … 70 °C -20 °C … 60 °C

Stecker M12 oder Festkabel Stecksockel mit Klemmanschluss Stecker M12 oder Festkabel

25,8 mm x 88 mm x 55 mm 37,5 mm x 75 mm x 71 mm 150 mm x 64 mm x 49 mm

Reichweite 50 m (nur auf Reflektor)

Reichweite 15 m

Reichweite 8 m

Laserklasse 1 oder 2

Gegentakt und Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Betriebsspannung 24 V AC

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsspannung 115 V AC

Betriebsspannung 230 V AC

1 Schleifenkanal

2 Schleifenkanäle

Richtungserkennung

Montagehöhe 2,5 m

Montagehöhe 6 m

Betriebsspannung DC mit NPN-Ausgang

Betriebsspannung DC mit PNP-Ausgang

Betriebsspannung AC/DC mit Relaisausgang

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss
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Serie SERIE ML8 SERIE ML17
Funktionsprinzip Lichtschranken Einweg und Reflex Lichtschranken Einweg und Reflex

Beschreibung Basis-Miniatur-Lichtschranke zur Erfassung von Personen, Objekten und 

Fahrzeugen

Universell zu befestigende Miniatur-Lichtschranke zur  

Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Funktion Absicherung Absicherung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Miniatur-Bauform, robust und wasserdicht

  Ideal zum Einbau in Torrahmen oder Profile

  Flexible Montagemöglichkeiten

  Kompaktes Universalgehäuse für Frontbefestigung 

mit M18-Gewinde und Durchgangsbohrungen für 

seitliche Befestigung

  Ideal zum Einbau in Torrahmen oder Profile

  Robust und wasserdicht

  Einstellbare Empfindlichkeit

Lichtfleckdurchmesser ca. 180 mm bei 3,5 m –

Reichweite Einweg: 4,5 m

Reflex: 3,5 m

Einweg: 20 m

Reflex: 5 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC

Schaltausgang 1 PNP oder Gegentaktausgang 2 Gegentaktausgänge

Betriebstemperatur -30 °C … 55 °C -20 °C … 55 °C

Anschluss Stecker M8 oder Festkabel Stecker M8 oder Festkabel

Abmessungen 23 mm x 31 mm x 11 mm 29 mm x 15 mm x 34,5 mm

Versionen Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

1-PNP-Ausgang

Gegentaktausgang

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

SENSOREN FÜR INDUSTRIETORE
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Einweg Einweg

Reflex Reflex



SERIE 31
Lichtschranken Einweg und Reflex Lichtschranken Einweg und Reflex Lichtschranken Einweg und Reflex

Einstrahlige M18-Gewindelichtschranke zur Erfassung von 

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Robuste Kompakt-Lichtschranke mit großer Reichweite 

zur einstrahligen Torabsicherung

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung 

von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Absicherung Absicherung Absicherung

    Robustes M18-Kunststoffgehäuse

    Ideal zum Einbau in Torrahmen oder Profile

    Bündiger Einbau mit Montagezubehör möglich

    Lichtaustritt frontal oder mit 90° Optik 

    Kleinstes und preiswertestes Allspannungsgerät 

auf dem Markt

    Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

  Robustes und wasserdichtes Gehäuse mit 

mehreren Befestigungsmöglichkeiten

  Hohe Reichweiten

  Keine messbare Störaussendung auf allen 

Frequenzen

  Fremdlichtunempfindlich

  Besonders störunempfindlich im  Betriebs funk- 

und Handybereich

  Robustes und wasserdichtes ultraschall- 

geschweißtes Gehäuse

  Gute optische Leistungsdaten trotz geringer 

Gehäusetiefe

  Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfache  

Einstellung und Ausrichtung

  Fremdlichtunempfindlich

ca. 200 mm bei 5,5 m ca. 290 mm bei 17 m ca. 240 mm bei 8 m

Einweg: 25 m

Reflex: 8 m

Einweg: 40 m/90 m

Reflex: 14 m/17 m/21 m/42 m

Einweg: 43 m

Reflex: 12 m/16,5 m

GLV18: 10 … 30 V DC

GLK18: 20 … 250 V AC/DC

RL: 10 … 30 V DC

RLK: 12 … 240 V AC/DC

24 … 240 V AC/12 … 240 V DC

GLV18: PNP oder NPN

GLK18: N-Kanal MOSFET

RL: 2 PNP oder Gegentaktausgang

RLK: Relais

Relais

-20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -25 °C … 55 °C

Stecker M12 oder Festkabel Klemmraum oder Stecker M12 oder Festkabel Festkabel

39,6 mm x 18 mm oder 69 mm x 18 mm 25,8 mm x 88 mm x 54 mm 18 mm x 62 mm x 35 mm

Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Lichtaustritt frontal

Lichtaustritt seitlich

Betriebsspannung DC

Betriebsspannung AC/DC

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Laserlicht oder Rotlicht

Einstellbare Zeitfunktionen

Klemmraum, Stecker- oder Festkabel-Anschluss

Set mit Montagezubehör und Reflektor

Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Set mit Montagezubehör und Reflektor
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Serie SERIE 61
Funktionsprinzip Lichtschranken Einweg und Reflex; Lichttaster

Beschreibung Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung von 

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Funktion Absicherung

Anwendung

Erfassungsfeld

Merkmale   Stabiles und wasserdichtes Gehäuse

  Einstellbare Zeitfunktionen und Betriebsarten

  Empfindlichkeits- bzw. Tastweiteneinsteller

  Fremdlichtunempfindlich

  Sehr hoher Temperaturbereich

Erfassungsfeld Reflex-Lichtschranke und Lichttaster: ca. 350 mm bei 18 m oder 17 mm bei 1 m

Einweg-Lichtschranke: ca. 840 mm bei 20 m

Reichweite Einweg- und Reflex-Lichtschranke: max. 25 m

Lichttaster: max. 1,5 m oder 4,7 m

Betriebsspannung 24 … 240 V AC/12 … 240 V DC

Schaltausgang Relais oder Gegentaktausgang

Betriebstemperatur -40 °C … 55 °C

Anschluss Stecker M12 oder Festkabel

Abmessungen 45 mm x 74 mm x 49 mm

Versionen Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Reflexions-Lichttaster, energetisch 

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Relais-Ausgang 

Gegentaktausgang

Taster

Reflex

Einweg



Sicherheits-Lichtgitter Induktive Schlitzsensoren

Schmales Sicherheits-Lichtgitter mit  

TÜV-Zulassung zur Personen- und  

Fahrzeugerkennung

Schlitzinitiatoren für berührungslose Endlagenkontrolle

Absicherung Endlagenabschaltung

    Schutzfeldhöhe von 200 mm bis 2400 mm

    Ausführungen in Typ 2 (SLCT) oder Typ 4 (SLCS) 

nach EN ISO/IEC 61496-1

    Extrem schlankes Gehäuse

    Integrierte Auswertung

    Fremdlichtunempfindlich

    Dreiseitig montierbar 

  Sehr genaue Schaltpunkte

Schutzfeldhöhe 200 mm … 2400 mm in 100 mm Schritten –

max. 8 m Schlitzweite 15 mm oder 30 mm

24 V DC 20 ... 253 V AC / 10 ... 30 V DC

PNP PNP oder 2-Draht

-30 °C … 60 °C -25 °C … 70 °C

Stecker M12 Festkabel

20 mm x 30 mm x Schutzfeldhöhe + 119 mm 48 mm x 30 mm x 60 mm (SJ15)

34 mm x 51 mm x 110 mm (SJ30)

Verschiedene Schutzfeldhöhen

SLCT: Selbsttestend (Typ 2) 

SLCS: Selbstüberwachend (Typ 4)

Auflösung 30 mm

Auflösung 90 mm

Schlitzweite 15 mm (SJ15)

Schlitzweite 30 mm (SJ30)

PNP-Ausgang

2-Draht-Ausgang Öffner

2-Draht-Ausgang Schließer

INDUKTIVE SENSOREN 

Unser Sortiment an induktiven 
Sensoren für Industrietore 
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Mit dem Fuß in der Tür  
auf der sicheren Seite! 
Ob Überwachung oder  
Positionierung von Aufzügen –  
für uns steht Sicherheit an  
erster Stelle. Vertrauen Sie  
INVISIBLE PROTECTION, denn  
wir bringen Sie sicher und  
komfortabel in jede Etage.



LÜCKENLOSE ÜBERWACHUNG UND 
 ZUVERLÄSSIGE POSITIONIERUNG VON 
 AUFZÜGEN
Auch hier steht Sicherheit an erster Stelle. Beim Betrieb 

Fahrgastüberwachung und Zutrittskontrolle ermöglichen 
unsere besonders schmalen Aufzugslichtgitter. Zu deren 

-

sie auch die hohen Anforderungen für die beliebten 

Weiterhin erfüllen diese Systeme die neuesten Normen 

auch bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung als 

Seniorenheime.

Einfachere und preiswertere Möglichkeiten zur Absiche-
-

Es stehen unterschiedliche Funktionsprinzipien und 

körbe, weiches Abbremsen und ruckfreies Fahren gehört 

-
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Serie SERIE ML17
Funktionsprinzip Lichtschranken Einweg und Reflex Lichtschranken Einweg und Reflex Lichtschranken Reflex

Beschreibung Universell zu befestigende Miniatur-Lichtschranke 

zur Erfassung von Personen, Objekten und 

Fahrzeugen

Einstrahlige M18-Gewindelichtschranke zur 

 Er-fassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Robuste Kompakt-Lichtschranken mit  

großen Reichweiten zur Erfassung von  

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Funktion Absicherung Absicherung Absicherung

Erfassungsfeld

Merkmale   Kompaktes Universalgehäuse für Front-

befestigung mit M18-Gewinde und Durch-

gangsbohrungen für seitliche Befestigung

 Ideal zum Einbau in Rahmen oder Profile

 Robust und wasserdicht

 Einstellbare Empfindlichkeit

  Robustes M18-Kunststoffgehäuse

  Ideal zum Einbau in Rahmen oder Profile

  Bündiger Einbau mit Montagezubehör 

möglich

  Lichtaustritt frontal oder mit 90° Optik 

  Kleinstes und preiswertestes Allspannungs-

gerät auf dem Markt

  Befestigungsmatetrial im Lieferumfang 

enthalten

    Robustes und wasserdichtes  

Gehäuse mit mehreren  

Befestigungsmöglichkeiten

    Hohe Reichweiten

    Keine messbare Störaus- 

sendung auf allen Frequenzen

    Fremdlichtunempfindlich

    Besonders störunempfindlich  

im Betriebsfunk- und  

Handybereich

Lichtfleckdurchmesser – ca. 200 mm bei 5,5 m ca. 290 mm bei 17 m

Reichweite Einweg: 20 m

Reflex: 5 m

Einweg: 25 m

Reflex: 8 m

14 m/17 m/21 m/42 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC GLV18: 10 … 30 V DC

GLK18: 20 … 250 V AC/DC

12 … 240 V AC/DC

Schaltausgang 2 Gegentaktausgänge GLV18: PNP oder NPN

GLK18: N-Kanal MOSFET

Relais

Betriebstemperatur -20 °C … 55 °C -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Stecker M8 oder Festkabel Stecker M12 oder Festkabel Klemmraum

Abmessungen 29 mm x 15 mm x 34,5 mm 39,6 mm x 18 mm oder 69 mm x 18 mm 25,8 mm x 88 mm x 54 mm

Versionen Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Testeingang

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Betriebsspannung DC

Betriebsspannung AC/DC

Laserlicht oder Rotlicht

Einstellbare Zeitfunktionen

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Set mit Montagezubehör und  

Reflektor

Version für Sicherheitseinrich- 

tungen an Feuerschutzabschlüssen  

(Zulassung nach VdS-Prüfbericht FSA)

EinwegEinweg

ReflexReflex
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SERIE 31 SERIE 91 BB10
Lichtschranken Reflex Lichtschranken Reflex Lichtschranken Einweg

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung 

von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung von 

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Miniatur-Knopf-Lichtschranken im Plug-In-Gehäuse für  

13 mm Bohrung

Absicherung Absicherung Absicherung

  Robustes und wasserdichtes ultraschall-

geschweißtes Gehäuse

  Gute optische Leistungsdaten trotz geringer 

Gehäusetiefe

  Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfache 

Einstellung und Ausrichtung

  Fremdlichtunempfindlich

  Schmales Gehäuse geeignet für kleine Spalten

  Robustes Kunststoffgehäuse

  Verschiedene Montagemöglichkeiten

  Sehr kleine Bauform

  Infrarotlicht

  Integrierte Schaltung ohne externes Schaltgerät 

  Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für  

Paarmontage

  Testeingang

ca. 240 mm bei 8 m ca. 160 mm bei 4 m ca 1300 mm bei 6 m

12 m oder 16,5 m max. 9 m max. 8 m

24 … 240 V AC/12 … 240 V DC RL: 12 … 30 V DC

RLK: 96 ... 264 V AC

RL/38a: 12 … 30 V DC/18 … 28 V AC

10 … 30 V DC

Relais RL: 1 NPN/1 PNP

RLK: Relais

1 NPN oder 1 PNP

-25 °C … 55 °C -25 °C … 55 °C -40 °C … 60 °C

Festkabel Stecker M12 oder Festkabel Festkabel

18 mm x 62 mm x 35 mm 19,5 mm x 85 mm x 50 mm 22 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Set mit Montagezubehör und  

Reflektor

Betriebsspannung DC mit NPN/PNP

Betriebsspannung AC mit Relais

Betriebsspannung AC/DC mit Relais

Infrarotlicht

Rotlicht

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Hellschaltend

Dunkelschaltend
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Serie AL2109
Funktionsprinzip Einweg-Lichtgitter

Beschreibung Komfort-Lichtgitter mit Fein- 

auflösung zur Erfassung von  

Personen und Objekten

Funktion Absicherung

Erfassungsfeld

Merkmale   Normenkonform EN 81-70 und  

EN 12015/16

  Integrierte Steuerung

  Infrarotlicht

  Extrem dichtes Über- 

wachungsfeld mit  

135 Strahlen und  

bis zu 7-facher  

Auskreuzung

  Objekterfassung bis Abstand Null

  Automatische Anpassung  

der Strahlkonfiguration 

  Ausblendung defekter Strahlen

  Spiegel- und Fremdlichtsicher

Erfassungsfeld Feldhöhe 1,8 m

Reichweite max. 3,5 m

Betriebsspannung 11 … 30 V DC

Schaltausgang 1 PNP/NPN

Betriebstemperatur -10 °C … 55 °C

Anschluss Festkabel oder Stecker M8

Abmessungen 9 mm x 34 mm x 2 m

Versionen Hellschaltend

Dunkelschaltend

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Version mit  

ATEX-Zulassung für  

Zone 2 und 22  

(TÜV 08 ATEX 554855 X)
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PCV WCS
Einweg-Lichtgitter Auflicht-Positioniersystem Positioniersystem

Komfort-Lichtgitter mit hoher Reichweite zur Erfassung 

von Personen und Objekten

Zuverlässiges Positionserfassungs-System mit  

2D-Codeband und moderner Kamera-Technologie

Berührungsloses, absolutes Positions-Erfassungs-System

Absicherung Öffnung und Absicherung Absicherung

  Integrierte Steuerung

  Infrarotlicht

  Dichtes Sensorfeld ermöglicht das Erkennen 

kleiner Objekte

  Automatische Anpassung der Strahl-

konfiguration für maximale Auflösung

  Einfache Bedienung und Statusdiagnose 

mittels LED-Display

  Spiegel- und Fremdlichtsicher

  Ausblendung defekter Strahlen

    Absolutes Positionssystem auf 2 Achsen

    Berührungslos, damit geräuschlos und 

 verschleißfrei

    Ausgabe von Position, Geschwindigkeit und 

weiterer Kundeninformationen

    Höchste Positionssicherheit durch  

Data Matrix Codes 

    Sehr schmales, frei verlegbares Codeband 

  Absolutes und berührungsloses Messverfahren

  Optimiert für Steuerungs- und Aufzugsysteme

  Sichere Positionsermittlung bei  

Verfahrgeschwindigkeiten bis 12,5 m/s

  Ausgabe von Position und Geschwindigkeit

  Schlupffreies System

  Permanente Selbstdiagnose und automatische 

Verschmutzungserkennung

Feldhöhe 1,65 m Lesefeld: 40 mm x 25 mm Messlänge: max. 327 m

max. 5,6 m Leseabstand: 80 mm –

12 … 30 V DC 15 … 30 V DC 10 … 30 V DC

1 PNP/1 NPN 1 bis 3 Schaltausgänge, PNP –

-10 °C … 60 °C -10 °C … 40 °C 0 … 60 °C

Festkabel oder Pigtail M12 Stecker M12 Stecker M12

Profilbreite x 30 mm x 2 mm 70 mm x 70 mm x 50 mm 90 mm x 99 mm x 115 mm

Profilbreite 12 mm (ALXX12) 

Profilbreite 16 mm (ALXX16) 

Strahlabstand 20 bis 44 mm (AL20XX) 

Strahlabstand 40 bis 88 mm (AL40XX) 

Pigtailanschluss

Festkabel-Anschluss 

Lesekopf mit RS422 und RS485-Schnittstelle

Data-Matrix-Codeband bis zu 10 km Länge

Lesekopf mit RS485-Schnittstelle

Edelstahl-Codeschiene bis max. 314,5 m Länge
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Serie RADEC RMS FLT-D
Funktionsprinzip Radarsensoren Radarsensoren Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster

Beschreibung Standard-Radar-Bewegungsmelder mit  

Basisfunktionalität

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten 

Zusatzfunktionen

Flächensensoren mit zwei Detektionsfeldern

Funktion Überwachung Überwachung Überwachung

Erfassungsfeld

Merkmale   Sichere Bewegungsdetektion  

von Personen und Fahrzeugen

  Empfindlichkeit einstellbar

 Erfassungsfeld veränderbar

 Richtungserkennung

 Querverkehrsausblendung

 Wand- und Deckenmontage

  Sichere Bewegungsdetektion von  

Personen und Fahrzeugen

  Einfach programmierbar mittels  

DIP-Schalter und 16 vorprogrammierten 

Grundeinstellungen

  Richtungserkennung

  Querverkehrsausblendung

  Turtle-Mode

  Lückenlose, flächige Detektion durch  

20 programmierbare Erfassungsfelder

  Einlernmodus

  Einstellung von Feldgrößen,  

Einlernzeit, Empfindlichkeit,  

Schaltungsart, sowie  

Master/Slave-Betrieb

  Testkörpererfassung  

entsprechend EN12650

Erfassungsfeld 4,5 m x 2 m/2 m x 4,5 m 4,5 m x 2 m/2,5 m x 3 m/4 m x 2 m 2,2 m x 1,5 m (volles Feld)

Montagehöhe max. 4 m max. 4 m max. 2,2 m

Betriebsspannung 12 … 36 V DC/12 … 38 V AC 12 … 36 V DC/12 … 38 V AC 12 … 31 V DC/ 12 … 30 V AC

Schaltausgang Relais Relais  Relais

Betriebstemperatur -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Steckleiste mit 2,5 m Anschlusskabel Steckerleiste mit 5 m Anschlusskabel Klemmleiste

Abmessungen 101 mm x 60 mm x 59 mm 123 mm x 65 mm x 57 mm 250 mm x 60 mm x 45 mm

Versionen Mono (ohne Richtungserkennung)

Dynamisch (mit Richtungserkennung)

Gehäuse schwarz

Gehäuse silber

Gehäuse weiß

Mono (ohne Richtungserkennung)

Dynamisch (mit Richtungserkennung)

Extra breites Erfassungsfeld

Fernbedienbar

FCC-Zulassung für Nordamerika

Gehäuse schwarz

Gehäuse weiß
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FLT-8 PIR20 SERIE SLCT
Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster Passiv-Infrarot-Lichttaster Sicherheits-Lichtgitter

Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur  

Erfassung von Personen und Objekten

Präsenzmelder auf Basis Infrarot-Wärme- 

strahlung zur Personendetektion

Schmales Sicherheits-Lichtgitter mit  

TÜV-Zulassung zur Personen- und  

Fahrzeugerkennung

Überwachung Überwachung Absicherung

  3 oder 4 Strahlen in einem Gehäuse bilden 

die Detektionsfläche

  500 mm x 500 mm maximaler Erfassungs-

bereich

  Verschiedene Betriebsarten: Hintergrund-

ausblendung ignoriert Objekte jenseits eines 

auswählbaren Bereichs/Hintergrundaus-

wertung verwendet Hintergrund als Referenz 

zur Erkennung schwieriger Objekte

  Personendetektion durch Veränderung 

des Wärmebildes ab ± 0,5 °C

  Funktion nur bei Bewegung

  Kleinste Bauform

  Präzise und stufenlose Einstellung 

des Detektionsfeldes durch Blende und 

Zoom-Funktion

  Geeignet für Unterputzmontage

  Schutzfeldhöhe von 200 mm bis 2400 mm

  Typ 2 nach EN ISO/IEC 61496-1

  Extrem schlankes Gehäuse

  Integrierte Auswertung

  Fremdlichtunempfindlich

  Dreiseitig montierbar 

500 mm x 500 mm/50 mm x 500 mm/  

300 mm x 500 mm

1,8 m x 2,6 m Schutzfeldhöhe 200 mm … 2400 mm in 100 mm Schritten

max. 2,8 m max. 5 m max. 8 m

15 … 48 V DC/15 … 48 V AC/DC 12 … 30 V DC/ 12 … 24 V DC 24 V DC

2 PNP oder 1 NPN/1 PNP oder Relais Relais PNP

-20 °C … 60 °C -20 °C … 60 °C -30 °C … 60 °C

Stecker M16 oder Festkabel Schraubklemmen Stecker M12

150 mm x 64 mm x 52 mm 56 mm x 23 mm x 45 mm 20 mm x 30 mm x Schutzfeldhöhe + 119 mm

Hintergrundausblendung (-H)

Hintergrundauswertung (-HW)

Zählfunktion und Richtungserkennung (CLS) 

Betriebsspannung DC mit NPN/PNP-Ausgang

Betriebsspannung DC mit 2 PNP-Ausgängen

Betriebsspannung AC/DC mit Relaisausgang

Hell- oder Dunkelschaltend

Stecker- oder Festkabel-Anschluss

Gehäuse schwarz 

Gehäuse weiß

Verschiedene Schutzfeldhöhen

Auflösung 30 mm

Auflösung 90 mm
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Serie VDM28 VDM100
Funktionsprinzip Distanzsensoren Entfernungsmessgeräte

Beschreibung Optische Laser-Distanzsensoren für große Reichweiten, auch einsetzbar bei 

schwierigen Umgebungsdedingungen

Optische Laser-Entfernungsmessgeräte für große Reichweiten 

zur exakten Fahrkorbpositionierung

Funktion Positionierung Positionierung

Erfassungsfeld

Merkmale   Extrem störsicher durch direktes Messverfahren Pulse Ranging 

Technology (PRT)

  Geringe Reaktionszeit

  Hohe Wiederholgenauigkeit

  Weitgehend unabhängig vom Messumfeld

  Keine Beeinflussung durch Staub, Nebel oder Fremdlicht

  Für Tieftemperaturanwendungen bis -30 °C

  Berührungslose Positionsmessung mit direktem 

Messverfahren Pulse Ranging Technology (PRT)

  Ultraschnelle Messwerterfassung

  Störsicher und fremdlichtunempfindlich

  Große Reichweiten

  SSI-Schnittstelle

  Einfache Parametrierung

Erfassungsfeld Lichtfleckdurchmesser < 10 mm bei 8 m Lichtfleckdurchmesser ca. 15 cm bei 50 m

Montagehöhe/

Reichweite

Reichweite 50 m auf Reflektor

Reichweite 8 m oder 15 m auf Hintergrund

Reichweite: 50 m/150 m/300 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC 18 … 30 V DC

Schaltausgang 1 Gegentaktausgang + Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

2 PNP-Ein-/Ausgänge, unabhängig

Betriebstemperatur -30 °C … 50 °C -10 °C … 50 °C

Anschluss Stecker M12 oder Festkabel Stecker M12

Abmessungen 25,8 mm x 88 mm x 55 mm 170 mm x 140 mm x 100 mm

Versionen Reichweite 50 m (auf Reflektor)

Reichweite 15 m

Reichweite 8 m

Laserklasse 1 oder 2

Gegentakt- und Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Reichweite 50 m

Reichweite 150 m

Reichweite 300 m



SERIE GL VARIKONT-L
Gabellichtschranken Induktive Schlitzsensoren Induktiver Sensor

Gabellichtschranken für berührungslose und  

einfachste Positionierung von Aufzügen

Schlitzinitiatoren für berührungslose Endlagenkontrolle Induktive Kompakt-Sensoren zur berührungslosen 

Detektion von metallischen Objekten

Positionierung Positionierung Positionierung

    Hohe Schaltfrequenz

    Einfache elektrische Installation, da nur ein Gerät 

zu verkabeln ist

    Keine Justierung der optischen Achsen notwendig

    Robust und verschleißfrei

    Fremdlichtunempfindlich

  Geeignet zur Fahrwerkpositionierung 

  Sehr genaue Schaltpunkte

  Einfache elektrische Installation auf, da nur ein 

Gerät zu verkabeln ist

  Keine Justage notwendig

  Bauform kubisch

  Werkzeuglose, schnelle Montage durch 

neuartigen Schnellspannhebel

  Flexible Ausrichtung auf Ziel durch  dreh- 

und schwenkbaren Sensorkopf 

  Hohe Schaltabstände bis 40 mm

  Betriebszustände von überall erkennbar 

durch einzigartiges LED-Rundum-Konzept

  Schutzart IP69K

Gabelweiten:  10 mm/20 mm/30 mm/50 mm/80 mm/ 

120 mm/220 mm

Schlitzweite 15 mm oder 30 mm Schaltabstand bündig: 20 mm

Schaltabstand nicht bündig: 40 mm

– – Schaltelementfunktion: PNP antivalent

10 … 30 V DC 20 ... 253 V AC / 10 ... 30 V DC 10 … 30 V DC

1 PNP PNP oder 2-Draht 4-Draht DC

-10 °C … 60 °C -25 °C … 70 °C -25 °C … 85 °C

Stecker M8 Festkabel Stecker M12

39,6 mm x 18 mm oder 69 mm x 18 mm 48 mm x 30 mm x 60 mm (SJ15)

34 mm x 51 mm x 110 mm (SJ30)

67 mm x 40 mm x 40 mm

Verschiedene Gabelweiten von 10 mm bis 220 mm

Infrarotlicht (-IR)

Rotlicht (-RT)

Laserlicht (-LAS)

EX-Version mit ATEX-Zulassung für Zone 2 

Schlitzweite 15 mm (SJ15)

Schlitzweite 30 mm (SJ30)

PNP-Ausgang

2-Draht-Ausgang Öffner

2-Draht-Ausgang Schließer

Schaltabstand 20 mm, bündig

Schaltabstand 40 mm, nicht bündig

INDUKTIVE SENSOREN
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Serie RHI90
Funktionsprinzip Inkremental-Drehgeber Inkremental-Drehgeber Inkremental-Drehgeber 

Beschreibung Basis-Hohlwellen-Drehgeber für hochwertige  

Drehzahlregelung und exaktes Positionieren

Spezial-Hohlwellen-Drehgeber für Drehzahlregelung 

im Aufzugsbau

Steckhohlwellen-Drehgeber für hochwertige  

Drehzahlregelung und exaktes

Positionieren

Funktion Positionierung/Drehzahl Positionierung/Drehzahl Positionierung/Drehzahl

Merkmale   Europäischer Industriestandard ø 58 mm

  Hohlwellen ø 10, 12, 15 mm

  Bis zu 50.000 Impulse/Umdrehung

  Kompakte Bauform ø 90 mm

  Hohlwellen ø 16, 20, 24, 25, 30, 38, 45 mm 

  Bis zu 50.000 Impulse/Umdrehung

  Sehr hohe Auflösung und Genauigkeit

    Europäischer Industriestandard ø 58 mm

  Steck-Hohlwelle 10 und 12 mm

  Vollwelle 6 und 10 mm

  Servo- oder Klemmflansch

  Bis zu 50.000 Impulse/ 

Umdrehung

Impulszahl max. 50.000 max. 50.000 max. 50.000 

Ausgang/Schnittstelle Gegentakt oder RS422 Gegentakt oder RS422 Gegentakt oder RS422

Betriebsspannung 10 ... 30 V DC oder 5 V DC 10 ... 30 V DC oder 5 V DC 10 ... 30 V DC oder 5 V DC

Max. Drehzahl max. 6000 min-1 max. 3500 min-1 max. 12000 min-1

Betriebstemperatur -5 °C … 80 °C (Kabelverlegung flexibel) 

-20 °C … 80 °C (Kabelverlegung fest)

-5 °C … 70 °C (Kabelverlegung flexibel) 

-20 °C … 70 °C (Kabelverlegung fest)

-5 °C … 80 °C (Kabelverlegung flexibel) 

-20 °C … 80 °C (Kabelverlegung fest)

Anschluss Festkabel Festkabel und Stecker Typ 9416 Festkabel und Stecker Typ 9416

Abmessungen ø 58 mm x 38 mm ø 90 mm x 48,5 mm RSI: ø 58 mm x 44 mm 

RVI: ø 58 mm x 46 mm

Versionen Gegentaktausgang

Schnittstelle RS422 mit 5 V

Schnittstelle RS422 mit 10 … 30 V

Gegentaktausgang

Schnittstelle RS422 mit 5 V

Schnittstelle RS422 mit 10 … 30 V

Gegentaktausgang

Schnittstelle RS422 mit 5 V

Schnittstelle RS422 mit 10 … 30 V
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Inkremental-Drehgeber Absolutwert-Drehgeber Sicherheits-Absolutwert-Drehgeber

Baukleine Vollwellen-Drehgeber für exakte Drehzahl- 

und Positionsrückmeldung

Absolutwert-Drehgeber mit Applikationsprofil für Aufzugs-

anlagen DSP417 (Lift-Profil)

Drehgeber mit integrierter funktionaler Sicherheit für 

sicheren Stop, sicheren Halt und sichere Drehzahl in 

Verbindung mit sicherer Steuerung

Positionierung/Drehzahl Positionierung Sichere Positionierung

  Robuste und kompakte Bauform

  Vollwelle

  Bis zu 1024 Impulse/Umdrehung

  Belastbare Metallscheibe

  Günstiges Target-Line-Gerät

  Europäischer Industriestandard ø 58 mm

  DSP 406, Class 1 und 2

  Galvanisch entkoppelte CAN-Open-Schnittstelle 

  Adressierung über DIP-Schalter im abnehmbaren 

Gehäusedeckel

  2 Endschalter

  Europäischer Industriestandard ø 58 mm

  DSP 406/301/304, Class 1 und 2

  Galvanisch entkoppelte CAN-Open-Schnittstelle

  SIL3 nach EN ISO/IEC62061

  Pl e nach EN ISO/IEC13849-1

  Servo- oder Klemmflansch

  2 Endschalter

max. 1024 Übertragungsrate: max. 1 Mbit/s Übertragungsrate: max. 1 Mbit/s

Gegentakt /Schnittstelle RS422 mit 5 V Schnittstelle CANopen Schnittstelle CANopen

4,75 ... 30 V DC 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC

max. 6000 min-1 max. 12000 min-1 max. 12000 min-1

-10 °C … 70 °C -40 °C … 85 °C -30 °C … 70 °C

Festkabel Klemmraum Klemmraum

TVI40: ø 40 mm x 37 mm

TVI50: ø 50 mm x 39 mm

Multiturn: ø 58 mm x 110 mm

Singleturn: ø 58 mm x 94 mm

Multiturn: ø 58 mm x 138 mm

Singleturn: ø 58 mm x 122 mm

Gegentaktausgang

Schnittstelle RS422 mit 5 V

Multiturnauflösung 14 Bit

Gesamtauflösung 30 Bit

Steckhohlwelle

Vollwelle

Multiturnauflösung 14 Bit

Gesamtauflösung 30 Bit

Servo- oder Klemmflansch
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Wollen Sie jemanden in seine  
Schranken verweisen oder lieber  
freundlich Zufahrt gewähren?  
Vertrauen Sie INVISIBLE PROTECTION,  
denn wir sorgen berührungslos für einen 
reibungslosen und sicheren Einlass.



SCHUTZEINRICHTUNGEN
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EFFIZIENZ UND SERVICE FÜR FAHRTREPPEN

zur Materialschonung sind Stopps oder eine reduzierte

betritt. Unsere kleinen Standard-Lichtschranken oder
Bewegungsmelder sorgen bei Fahrtreppen für korrekte 

REIBUNGSLOSER UND SICHERER EINLASS 
AN SCHRANKENANLAGEN

SICHERHEIT BEI BRANDSCHUTZTÜREN: 
RAUCH IGNORIEREN – PERSONEN ERKENNEN
Feuerabschlüsse wie Brandschutztüren, -tore und  

Normalerweise dauerhaft geschlossen, dürfen sie bei 

 Schließmechanismus mit einer Sicherheitsüberwachung. 
Für solche Anwendungen liefern die funktionsreichen 

 



SENSOREN FÜR FAHRTREPPEN

40

Serie

Funktionsprinzip

Beschreibung

Funktion

Erfassungsfeld

Merkmale

Erfassungsfeld 

Montagehöhe/

Reichweite

Betriebsspannung 

Schaltausgang 

Betriebstemperatur

Anschluss 

Abmessungen

Versionen

      Wir bringen jede 
      Fahrtreppe ins 
      Rollen! Mit 
     funktionsreicher 
     Sensorik liefert 
     INVISIBLE 
    PROTECTION die  
    korrekte Starthilfe 
   nach Nutzungs-
   pausen.
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RADEC SERIE ML8 BB10
Radarsensoren Lichtschranken Einweg Lichtschranken Einweg

Standard-Radar-Bewegungsmelder mit Basis- 

funktionalität

Basis-Miniatur-Lichtschranke zur Erfassung von  

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Miniatur-Knopf-Lichtschranken im Plug-In-Gehäuse für 

13 mm Bohrung

Aktivierung Aktivierung Aktivierung

  Sichere Bewegungsdetektion  

von Personen und Fahrzeugen

  Empfindlichkeit einstellbar

 Erfassungsfeld veränderbar

 Richtungserkennung

 Querverkehrsausblendung

 Wand- und Deckenmontage

  Miniatur-Bauform, robust und wasserdicht

  Ideal zum Einbau in Torrahmen oder Profile

  Flexible Montagemöglichkeiten

  Sehr kleine Bauform

  Infrarotlicht

  Integrierte Schaltung ohne externes 

 Schaltgerät 

  Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für  

Paarmontage

  Testeingang

4,5 m x 2 m Lichtfleckdurchmesser ca. 180 mm bei 3,5 m Lichtfleckdurchmesser 1300 mm bei 6 m

max. 4 m Reichweite: max. 4,5 m Reichweite: max. 8 m

12 ... 36 V DC/12 ... 38 V AC 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC

 Relais 1 PNP 1 NPN oder 1 PNP

-20 °C … 60 °C -30 °C … 55 °C -40 °C … 60 °C

Steckerleiste mit 2,5 m Anschlusskabel Stecker M8 oder Festkabel Festkabel

101 mm x 60 mm x 59 mm 23 mm x 31 mm x 11 mm 22 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Mono (ohne Richtungserkennung)

Dynamisch (mit Richtungserkennung)

Gehäuse schwarz

Gehäuse silber

Gehäuse weiß

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

PNP-Ausgang

NPN-Ausgang

Hellschaltung

Dunkelschaltung
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Wir lassen Sie nicht im Rauch oder Nebel stehen! 
Brandschutztüren schließen im Brandfall automatisch 
und dürfen sich nur noch zum Verlassen des Gebäudes 
öffnen. Unsere Brandschutzlichtschranken ignorieren 
Rauch weitgehend und erkennen Personen oder 
 Objekte auch in solchen Situationen zuverlässig. 
 INVISIBLE PROTECTION sorgt auch im Brandfall für 
eine sichere Funktion.



Serie SERIE MLV12 SERIE 28
Funktionsprinzip Lichtschranken Reflex Lichtschranken Einweg und Reflex

Beschreibung Baukleine Brandschutz-Lichtschranke Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke

Funktion Absicherung Absicherung

Erfassungsfeld

Merkmale   Zulassung nach VdS-Prüfbereicht FSA und fremd-

überwachte Fertigung

  Im Brandfall wird Rauch ignoriert, aber Personen oder 

Objekte im Rauch sicher erfasst

  Hoher Berührungsschutz

  Fremdlichtunempfindlich

  Mehrfachanordnung möglich – keine gegenseitige  

Beeinflussung

  Zulassung nach VdS-Prüfbereicht FSA und fremd-

überwachte Fertigung

  Im Brandfall wird Rauch ignoriert, aber Personen oder 

Objekte im Rauch sicher erfasst

  Fremdlichtunempfindlich

  Mehrfachanordnung möglich – keine gegenseitige  

Beeinflussung

Lichtfleckdurchmesser ca. 70 mm bei 2 m ca. 50 mm bei 3 m

Reichweite max. 2,1 m Einweg: max. 10 m

Reflex: max. 3 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC 12 … 240 V AC/DC

Schaltausgang 1 PNP und 1 NPN Relais

Betriebstemperatur -40 °C … 60 °C -40 °C … 60 °C

Anschluss Stecker M12 (um 90° drehbar) Klemmraum mit Federzugklemmen

Abmessungen 41,5 mm x 49 mm x 15 mm 25,8 mm x 88 mm x 65,5 mm

Versionen Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

43

Einweg

Reflex
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Serie VDM28 LC10 LT2 · LTK2
Funktionsprinzip Distanzsensoren Schleifendetektoren Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Beschreibung Optische Laser-Distanzsensoren für große 

Reichweiten, auch einsetzbar bei schwierigen 

Umgebungsdedingungen

Universelles Sensorsysteme zum Erfassen von 

Fahrzeugen

Präzisionssensoren für sehr große Tastweiten

Funktion Öffnen Öffnung und Absicherung Absicherung

Erfassungsfeld

Vorteile   Extrem störsicher durch direktes Mess-

verfahren Pulse Ranging Technology (PRT)

  Geringe Reaktionszeit

  Hohe Wiederholgenauigkeit

  Weitgehend unabhängig vom Messumfeld

  Keine Beeinflussung durch Staub, Nebel 

oder Fremdlicht

  Für Tieftemperaturanwendungen bis -30 °C

  Komplette Auswerteeinheit für im Boden 

verlegte Drahtschleifen

  Sichere Erfassung von Fahrzeugen bei 

langen Standzeiten

  Verschiedene Betriebsarten

  Testfunktion

  Boostfunktion zur Anhebung der 

 Empfindlichkeit

  Störungsanzeige bei Schleifenbruch oder 

Kurzschluss

  Betriebsarten wählbar:  

Hintergrundausblendung ignoriert  

Objekte / Hintergrundauswertung  

verwendet den Hintergrund als  

Referenz zur Erkennung  

schwieriger Ziele

  Einstellbare Tastweiten  

und Zeitfunktionen

  Testeingang

Lichtfleckdurchmesser < 10 mm bei 8 m Schleifeninduktivität 100 … 1000 μH

Schleifenfrequenz 20 … 120 kHz

ca. 150 mm bei 6 m

Montagehöhe/

Reichweite

8 m oder 15 m auf Hintergrund Reichweite abhängig von der verlegten Drahtschleife max. 6 m

Betriebsspannung 10 … 30 V DC 24 V AC/115 V AC/230 V AC/24 V DC LT2: 15 … 35 V DC

LTK2: 11 … 48 V DC/12 .. 24 V AC

Schaltausgang 1 Gegentaktausgang + Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

Relais LT2: 2 PNP oder 1 NPN/1 PNP

LTK2: Relais

Betriebstemperatur -30 °C … 50 °C -20 °C … 70 °C -20 °C … 60 °C

Anschluss Stecker M12 oder Festkabel Stecksockel mit Klemmanschluss Stecker M12 oder Festkabel

Abmessungen 25,8 mm x 88 mm x 55 mm 37,5 mm x 75 mm x 71 mm 150 mm x 64 mm x 49 mm

Versionen Reichweite 15 m

Reichweite 8 m

Gegentakt und Analogausgang

2 Gegentaktausgänge

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Betriebsspannung 24 V AC

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsspannung 115 VAC

Betriebsspannung 230 V AC

1 Schleifenkanal

2 Schleifenkanäle

Richtungserkennung

Betriebsspannung DC  

mit NPN-Ausgang

Betriebsspannung DC  

mit PNP-Ausgang

Betriebsspannung AC/DC  

mit Relaisausgang

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss



SERIE 31 SERIE 61
Lichtschranken Reflex und Lichttaster Lichtschranken Reflex Lichtschranken Reflex und Lichttaster

Robuste Kompakt-Lichtschranken mit großen 

Reichweiten zur Erfassung von Personen, Objek-

ten und Fahrzeugen

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung 

von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung von 

Personen, Objekten und Fahrzeugen

Absicherung Absicherung Absicherung

    Robustes und wasserdichtes Gehäuse mit 

mehreren Befestigungsmöglichkeiten

    Hohe Reichweiten

    Keine messbare Störaussendung auf allen 

Frequenzen

    Fremdlichtunempfindlich

    Besonders störunempfindlich im Betriebs-

funk- und Handybereich

  Robustes und wasserdichtes ultraschall- 

geschweißtes Gehäuse

  Gute optische Leistungsdaten trotz geringer 

Gehäusetiefe

  Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfache 

Einstellung und Ausrichtung

  Fremdlichtunempfindlich

  Stabiles und wasserdichtes Gehäuse

  Einstellbare Zeitfunktionen und Betriebsarten

  Empfindlichkeits- bzw. Tastweiteneinsteller

  Fremdlichtunempfindlich

  Sehr hoher Temperaturbereich

ca. 35 mm bei 12 m ca. 200 mm bei 6 m Reflex-Lichtschranke: ca. 350 mm bei 18 m 

Lichttaster: 17 mm bei 1 m

Reflex: 14 m/21 m

Taster: 700 mm/2000 mm

max. 12 m Reflex-Lichtschranke: max. 25 m

Lichttaster: max. 1,5 m oder 4,7 m

RL28: 24 V DC

RLK29: 24 … 230 V AC/DC

24 … 240 V AC/12 … 240 V DC 24 … 240 V AC/12 … 240 V DC

RL28: 2 PNP

RLK29: Relais

Relais Relais

-20 °C … 60 °C oder -40 °C … 60 °C (RL28) -25 °C … 55 °C -40 °C … 55 °C

Klemmraum oder Stecker M12 oder Festkabel Festkabel Stecker M12 oder Festkabel

25,8 mm x 88 mm x 54 mm 18 mm x 62 mm x 35 mm 45 mm x 74 mm x 49 mm

Reflexions-Lichtschranke

Reflexions-Lichttaster 

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Mit oder ohne Empfindlichkeitseinsteller

Klemmraum, Stecker- oder Festkabel-

Anschluss

Set mit Montagezubehör und Reflektor

Version mit beheizter Frontscheibe (RL28)

Hellschaltend

Dunkelschaltend

Set mit Montagezubehör und Reflektor

Reflexions-Lichtschranke

Reflexions-Lichttaster, energetisch 

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

TasterTaster

ReflexReflex



INDUKTIVE SENSOREN ZUR ENDLAGENKONTROLLE FÜR AUTOMATI

46

Serie SERIE F1 UND F29 SERIE F79
Funktionsprinzip Induktive Sensoren Induktive Sensoren Induktive Sensoren

Beschreibung Berührungslose Erkennung von metallischen 

Objekten

Berührungslose Erkennung von metallischen 

Objekten

Berührungslose Erkennung von metallischen 

Objekten

Funktion Endlagenkontrolle von elektromechanischen 

Stellantrieben

Endlagenkontrolle von elektromechanischen 

Stellantrieben

Endlagenkontrolle von elektromechanischen 

Stellantrieben

Bauform Bauform kubisch Bauform flächenförmig Bauform zylindrisch

Glatthülse

Schaltabstand bündig: 4 mm

nicht bündig: 4 mm oder 8 mm

bündig: 1,5 mm bündig: 0,8 mm oder 2 mm

Schaltelementfunktion PNP Schließer oder NPN Schließer PNP Schließer oder NPN Schließer PNP Schließer oder NPN Schließer

Betriebsspannung 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC

Ausgang 3-Draht DC 3-Draht DC 3-Draht DC

Betriebstemperatur -25 °C … 70 °C -25 °C … 70 °C -25 °C … 70 °C

Anschluss Stecker M8 oder Festkabel Festkabel Stecker M8 oder Festkabel

Abmessungen 26 mm x 40 mm x 12 mm 16 mm x 4 mm x 8 mm ø 4 mm x 25 mm oder  

ø 6,5 mm x 25 mm bzw. 30 mm

Versionen Bauform F1

Bauform F29

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss
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SERIE 12GM SERIE 18GM SERIE 30GM
Induktive Sensoren Induktive Sensoren Induktive Sensoren Induktive Sensoren

Berührungslose Erkennung von 

 metallischen Objekten

Berührungslose Erkennung von 

 metallischen Objekten

Berührungslose Erkennung von 

 metallischen Objekten

Berührungslose Erkennung von 

metallischen Objekten

Endlagenkontrolle von elektro-

mechanischen Stellantrieben

Endlagenkontrolle von elektro-

mechanischen Stellantrieben

Endlagenkontrolle von elektro-

mechanischen Stellantrieben

Endlagenkontrolle von elektro- 

mechanischen Stellantrieben

Bauform zylindrisch mit  

Gewinde M5 oder M8

Bauform zylindrisch mit  

Gewinde M12

Bauform zylindrisch mit  

Gewinde M18

Bauform zylindrisch mit  

Gewinde M30

bündig:  0,8 mm oder 1,5 mm  

oder 2 mm

nicht bündig: 2 mm

bündig: 2 mm oder 4 mm

nicht bündig: 4 mm

bündig: 5 mm oder 8 mm

nicht bündig: 8 mm

bündig: 10 mm oder 15 mm

nicht bündig: 15 mm

PNP Schließer oder NPN Schließer PNP Schließer oder NPN Schließer PNP Schließer oder NPN Schließer PNP Schließer oder NPN Schließer

10 … 30 V DC 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC 10 … 30 V DC

3-Draht DC 3-Draht DC 3-Draht DC 3-Draht DC

-25 °C … 70 °C -25 °C … 70 °C -25 °C … 70 °C oder -40 °C … 40 °C -25 °C … 70 °C oder  

-40 °C … 40 °C

Stecker M8 oder M12 oder Festkabel Stecker M12 oder Festkabel Stecker M12 oder Festkabel Stecker M12 oder Festkabel

M5 x 25 mm

M8 x 25 mm; 40 mm; 50 mm

M12 x 50 mm M18 x 50 mm M30 x 50 mm

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss 

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss 

Erweiterter Temperaturbereich  

bis -40 °C

Steckeranschluss

Festkabel-Anschluss 

Erweiterter Temperaturbereich  

bis -40 °C



Exklusivvertrieb für Tür-, Tor-, Aufzugs- und Verkehrs-Sensoren

www.sensotek.com

Sensotek GmbH
Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe
Heinrich-Otto-Strasse 1
73262 Reichenbach/Fils

Telefon: +49 7153 60860-0
Telefax: +49 7153 60860-10
info@sensotek.com

Die Sensotek GmbH, Reichenbach, hat als Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe

den Exklusivvertrieb der Sensorikbereiche Tür- und Gebäudeautomation sowie den öffentlichen  

Nahverkehr übernommen.

Sensotek und Pepperl+Fuchs arbeiten bei der Entwicklung innovativer und marktgerechter Sensoren für

diese Produktbereiche eng zusammen. Sensotek beschäftigt sich auf der Kundenseite mit innovativen 

Applikationslösungen durch Pepperl+Fuchs. Pepperl+Fuchs ist ein Marktführer in der Entwicklung und 

Herstellung von berührungslosen Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt.

Ihr Vertriebspartner 
der Pepperl+Fuchs Gruppe

Änderungen vorbehalten · © Pepperl+Fuchs
Printed in Germany · Part. No. 119661 02/16 06
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