




Die Anpassung der Feldgeometrie des Erfassungsbereiches 
wird über die Ausrichtung des quadratischen Sensorgehäuses 
bei der Montage bestimmt (1) + (3) bzw. (2) + (4). 

Funktionsweise 

Umschaltbare Reichweite zwischen zwei festen Werten (klein 
und groß) erfolgt elektrisch über digitalen Steuereingang.

Die größere Reichweite ist bei der Reaktivierung aus dem 
Stand by-Modus aktiv (1) + (2). Die kleinere Reichweite dient 
zur Beschleunigung aus dem Langsamlauf- oder Stromspar-
Modus (3) + (4).

(2) (3) (4)(1)

Fahrtreppe mit einem Sensor

Schmal, große Reichweite Breit, große Reichweite Schmal, kleine Reichweite Breit, kleine Reichweite

(2) (3) (4)(1)

Fahrtreppe mit zwei Sensoren

Schmal, große Reichweite Breit, große Reichweite Schmal, kleine Reichweite Breit, kleine Reichweite
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Ihr Spezialist im Bereich der Zugangsautomation 
für folgende Marktsegmente:

Aufzüge

Schrankenanlagen

Brandschutz

Personenzählung

Busse und Bahnen

Security

Verkehrstechnik

Perimeterschutz


