Radar MultiView
RMV-G2

Messender 2-D-Radarsensor mit
einstellbaren Aktivierungsbereichen
an automatischen Toranlagen
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Erweiterte Einstellungen

12. Viewer: Funktionstest

Quick Start Guide -
Erweitert

far das Konfigurationstool
RMV-Quick
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13. Anpassung des Sichtfelds
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Eerson erkanntim Aktivierungsbereich;
Offnungsimpuls wird ausgeldst; rotes Signal

Einstellungen
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Settings-Menii
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Settings Viewer

Uber Navigationsleiste unten:
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Settings aufrufen

In den jeweiligen Unterments
kdénnen gezielt einzelne der ein-

Entsprechen die Ergebnisse im Viewer-Menu noch nicht
den applikationsspezifischen Anforderungen —» Anderun-
gen ausfuhren laut Erweiterte Einstellungen.

Kleineres Sichtfeld = Winkel groBer einstellen (= Rast-
nase 3). (*Standard: 2; ca. 30°). = !!'Winkelverédnde-
rung!!! = FeldgroBe kontrollieren und ggf. anpassen.

14. Name vergeben 15. Settings - Radareinstellungen

getragenen Angaben korrigiert
werden. Anderungen erneut
speichern!
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Settings g

RMVs o Connected

Montagehshe:

usenso tek Settings g usenso tek Settings g
Torh :n 14 Toreinstellungen Y
Ausgange I+ Ausgange ‘ I+
Felder L Felder &
Konfiguration B Konfiguration B

Nach Eingabe aller Anderungen
Uber die Navigation unten auf
Viewer = neuer Funktionstest

& (S
Settings ‘M

—» Genereller Wechsel zu
entsprechender Ansicht

N
Guide |

Namen vergeben — Klicken auf
~RMV*

16. Settings - 2 Ausgénge

Gespeicherte Einstellungen analog
des Guide-MenUs = Nur die zu

andernden Einstellungen bearbeiten

uber die Navigation unten

usenso tek

Settings

£

RMV 2 Connected |
1- o=
Relais: N =
: =
Relais: _ i

usenso tek

Settings

8

RMV »# Connected
] o
Relais:

: St
Relais: _ -

Werkseinstellung = NO/NC, Person/Fahrzeug: Diese Einstellungen kdnnen

hier gedndert werden.
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Klick auf ,On“-Button = entsprechende Funktion des Relais inaktiv (= erscheint

grau).
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Erweiterte Einstellungen

17. Settings - Felder - Aktivierungs-/Nahbereich
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A Die graue Zone st die Zone mit geringerer Sensitivitit,

Varuete Erstelung

Jm Zons ist die Zone mit qermﬁeh\lnl

Varuete Erstelung

A Die graue Zone st die Zone mit geringerer Sensitivitt.

Varuete Erstelung

Angelegten Aktivierungsbereich @ndern
durch Verschieben der gesetzten Punkte.

Nahbereich: in diesem Bereich 6ffnet sich das Tor auf jeden Fall. Setzen der Punkte analog des Akti-
vierungsbereichs: Punkt 1auf der x-Achse (= Nulllinie) links der Tormitte, Punkt 2 auf der x-Achse

(= Nulllinie) rechts der Tormitte, weitere Punkte in Reihenfolge setzen (Abb. A), nicht tiber Kreuz (links/
rechts/links... Abb. B)! Mit ,Feld bestatigen* abspeichern (Abb. C).

18. Settings - Konfiguration - Geratecloning

1 u sensotek Settings

RMV Connected

Radareinstellungen 14
Ausgénge 3
Felder A

Konfiguration 4 3

2 usenso tek

Settings

8

Connected

Zur Nutzung der griinen Buttons bitte vom Captive Portal
unter Erhalt der Wi-Fi-Verbindung in einen regularen
Browser (Chrome, Firefox, Safari) wechseln.

CFG herunterladen CFG hochladen

PDF herunterladen

3| & 2

Settings I

(&

Viewer

Zur Nutzung der griinen Buttons bitte vom Captive Portal
unter Erhalt der Wi-Fi-Verbindung ir ‘nen reguléren
Browser (Chrome, Firefox, Safari’ 2N,

CFG herunterladen

CFG hochladen

PDF herunterladen

Mehrere Sensoren RMV-G2 mit gleichen Vorausset-
zungen montieren und konfigurieren = gespeicherte
Konfiguration des ersten RMV-G2 auf die anderen
Geréte Ubertragen

CFG herunterladen: die hinterlegte Datei ,Config.
dac* zur Speicherung auf dem mobilen Endgerat
abrufen.

Mit dem nachsten RMV-G2 verbinden. Im Men(
unten ,Settings® auswéhlen = Fenster 1
(rechts) erscheint. = Konfiguration —»
+CFG hochladen® anklicken = gespeicherte
Datei auf dem mobilen Endgerat abrufen; fertig.

19. Settings - Konfiguration - vorhandenes Profil hochladen

@ K

1 usenso tek Settings

RMV g Connected

Toreinstellungen ) §
Ausgénge -
Felder A

Konfiguration ‘ B

Zur Nutzung der griinen Buttons bitte vom Captive Portal
unter Erhalt der Wi-Fi-Verbindung in ~*en reguléren
Browser (Chrome, Firefox, Safari® ln.

CFG herunterladen

CFG hochladen

PDF herunterladen

Liegt bereits ein Konfigurationsprofil vor, kann dieses direkt

hochgeladen werden:

20. Werkseinstellungen

Im Menu unten links ,Settings“ auswahlen = Fenster 1 (rechts) erscheint. = Konfiguration —»

»CFG hochladen* anklicken = gespeicherte Datei auf dem mobilen Endgerat abrufen; fertig.

Werkseinstellunge

Hardware-Version: 1.0

Firmware-Version: 1.3

Werkseinstellungen

Maochten Sie wirklich alle Einstellungen auf
die Werkseinstellungen zuriicksetzen?

Werkseinstellungen
Alle Einstellungen wurden erfolgreich

zuruckgesetzt. Sie werden nun zur
Startseite weitergeleitet.

ACHTUNG: Mit Klicken des Buttons ,Werkseinstellungen* werden alle gespeicherten Eingaben geldscht, Passwort wird zurlickgesetzt = Absicherungsmeldung

erscheint. Wird diese mit ,,Ja, zuriicksetzen* bestétigt, folgt die Weiterleitung zur Startseite. Die Konfiguration muss erneut von Beginn an vorgenommen werden.
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