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Der messende 2-D-Radar mit  
dynamischem Weitblick im Alltag



y

x

Radar MultiView RMV I RMV-D2 

Messender 2-D-Radar mit  
einstellbaren Aktivierungs-
bereichen

Absichtsbewertung

Anhand der Messdaten errechnet der intel-
ligente, messende RMV-D2 den passenden 
Öffnungsvorgang und bestimmt die 2 daraus 
resultierenden Aktionen: 

MESSEN statt Schalten 

Ein herkömmlicher Radar zur Türöffnung stützt 
sich üblicherweise auf das Prinzip des physi-
kalischen Doppler-Effekts. Dieses ermöglicht 
das Erkennen von 
 

   
Bewegung und  

   
Richtung 

   
Geschwindigkeit: Durch das spezifische 
Modulationsverfahren ermittelt der Radar 
RMV-D2 die Bewegungsgeschwindigkeit von 
Personen im gesamten Radarsichtfeld.

  
 Entfernung: Die implementierte Modulations-
technik liefert dem RMV-D2 die absoluten 
Entfernungsmesswerte von sich bewegenden 
Personen zum Radarsensor hin.

  
 Winkel: Mit dieser Information wird ganz prä-
zise ermittelt, ob eine Person durch die Tür 
hindurch eintreten möchte oder ob sie an 
dieser nur vorüber geht und ein Öffnen somit 
überflüssig wäre.

im Erfassungsbereich und löst sofort einen 
Öffnungsimpuls aus.

   
Individueller Öffnungszeitpunkt: Der Radar 
RMV-D2 steuert als wichtigste Aktion den opti-
malen Öffnungszeitpunkt für jede sich 
nähernde Person individuell – abgestimmt auf 
z. B. schnelles oder langsames Gehen.

   
Individuelle Öffnungsdauer: Mit der Erkennt-
nis über die Bewegungsgeschwindigkeit der 
sich nähernden Personen wird die Öffnungs-
dauer ganz präzise berechnet, und die Tür 
bleibt nur während der benötigten Durchgangs-
zeit geöffnet.

Der Radar MultiView RMV | RMV-D2 verfügt durch ein weite-
res Modulationsverfahren über eine neuartige Intelligenz, um das 
Geschehen vor der Tür konkret zu analysieren und auszuwerten. 
Dafür misst der RMV-D2 folgende Gegebenheiten:

Radar MultiView RMV | RMV-D2 Technische Daten

Erfassungsfeld f (H, α) Anzeige über Interface;  
typ. 30° Neigungswinkel 

Montagehöhe Max. 4000 mm

Betriebsspannung AC: 8 ... 35 V AC +/- 10%
DC: 8 ... 45 V DC +/- 10%

Signalausgang Potentialfreies, elektronisches Relais

Betriebstemperatur -40 ... 80° C

Abmessungen 123 mm × 65 mm × 57 mm
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Vorteile für den Betreiber

 
  Maximale Kostenersparnis: Der gezielt errechnete 
Türöffnungsimpuls bewirkt eine direkte Betriebs- 
kostenersparnis für die Türanlage und verbessert  
die Energiebilanz des Gebäudes durch die idealisierte 
Bedienung der Tür.

CO2   
 Maximale Energieeinsparung/Optimierte Öko-
bilanz: Durch die bedarfsgerechte Öffnung von Außen-
türen wird der Verbrauch an fossilen Brennstoffen für 
Heizanlagen sowie der Stromverbrauch für Klima- 
anlagen minimiert und somit der CO2-Fußabdruck 
verkleinert, was sich in der Ökobilanz und der Nach- 
haltigkeitsberichterstattung eines Unternehmens 
widerspiegelt.

   
Minimaler Materialverschleiß/Wartungsaufwand: 
Durch das bedarfsgerechte Öffnen und Schließen der 
Tür verhindert der intelligente Radar RMV-D2 unnötige 
Türöffnungen – meistens hervorgerufen durch Öff-
nungsimpulse von Personen, die sich dem Gebäude 
nur bis zu einem gewissen Abstand annähern oder 
vorbeigehen – und reduziert damit den Verschleiß der 
Tür und die Wartungsintervalle.

   Minimaler Montage- und Parametrieraufwand:  
Der Montageaufwand wird auf die rein mechanische  
und elektrische Installation mit Smartphone oder Tablet 
reduziert. 

Smarte Konfiguration

Die Parametrierung des Sensors erfolgt über 
einen integrierten Webserver mit Smartphone 
oder Tablet.

Für den messenden RMV-D2 können 2 sepa-
rate Bereiche gemäß Kundenanforderung 
individuell definiert werden: der Aktivierungs-
bereich und der Nahbereich. Der Aktivierungs-
bereich kann z. B. mit maximal 8 Punkten in 
Form eines Polygons festgelegt werden. 

Dadurch lässt sich ein unerwünschtes Öffnen 
der Tür vermeiden, was widerum wirtschaft-
liche und ökonomische Vorteile für den Betrei-
ber begünstigt.

Highlights 

 ■ Einfache Konfiguration mit Smartphone oder Tablet
 ■ Individuell einstellbare Aktivierungsbereiche
 ■ Vollumfängliche Türflügelausblendung 
 ■ Plug and Play
 ■ Cloning von final konfigurierten Einstellungen auf 

weitere Sensoren
 ■ Höhere Energieeinsparung durch optimale Querver-

kehrsausblendung
 ■ Verbesserter CO2-Fußabdruck, auch für Bestands-

anlagen
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Türautomation Schranken Perimeterschutz

Torautomation Personenzählung Busse und Bahnen

Aufzüge Security Verkehrstechnik

Fahrtreppen Brandschutz

Ihr Spezialist im Bereich der 
Zugangsautomation für  
folgende Marktsegmente:

Intelligentes 
Zubehör
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