
DPZ-Mobile
Digitale rot-grün Einlass-
Ampel zur Erfüllung der 
gesetzlichen Vorschriften.

Vollautomatische digitale 
Personenzählung mit intelligentem, 
integrierten Zählsensor. Innerhalb 
weniger Sekunden betriebsbereit. 
Schnelle Amortisation.



Sensorstele

Personenbegrenzung in Geschäften mit der DPZ-Mobile von Sensotek, geeignet für Einkaufsmärkte, Tankstellen, Einzelhandel 
mit Kundenverkehr, Behörden, Museen, Fitnessstudios uvm. 

Zur Minimierung von Infektionsrisiken schließt die Fa. Sensotek mit Ihrem neuen Produkt - DPZ-Mobil - das Segment der  
Personenzählsysteme umfangreich ab. 

Über einen LCD Touch Screen, mit einer ausdrucksstarken optischen und akustischen Signalanzeige, werden Kunden über die 
jeweilige Anzahl der Personen und über die aktuelle Zutrittsmöglichkeit informiert. 

Ist die maximal zulässige Personenzahl erreicht, erfolgt eine rot/grüne optische Information mit Visualisierung der Anzahl der 
Personen. Optional erfolgt eine akustische Meldung. 

Die mobile Sensotek Stele wird ohne Einschränkung der Kunden unter Einhaltung der 
Flucht und Rettungsweg Vorschriften, an dem Eingangsbereich im Innenbereich oder 
überdachten Außenbereich aufgestellt und in Betrieb genommen. Die integrierte Sensor-
technik erfasst passiv die Kundenbewegung in beide Richtungen mit hoher Präzision. 

Plug & Play. Sie benötigen nur einen 230 V Anschluss! Einfach aufstellen, Strom  
anschließen, maximale Kundenzahl nach Eingabe des PIN-Codes über das LCD Touch 
Screen eingeben und das System startet von selbst.  

Schnelle Amortisierung. Ein digitales Zutrittskontrollsystem muss nur einmal angeschafft 
werden und kann in kurzer Zeit eingerichtet werden. Nach der Inbetriebnahme können 
Sie Ihren Focus wieder auf Ihr Tagesgeschäft legen. 

Gehäuse offen



Jetzt bequem online bestellen: 
www.sensotek.com

Highlights

�� Sichere Aufstellung ohne Gefährdung von  
Personen im Flucht- und Rettungswegbereich 
links oder rechts der Türe.

�� Erfassung aller ein- und ausgehenden Personen 
zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen.

�� Visualisierte rot/grüne Einlassanzeige mit  
Zähl ergebnissen

�� Vorgabe der Personenzahl in der Verkaufsstätte 
über das integrierte LCD Touch Screen

�� Integrierter hochwertiger und zuverlässiger  
Zählsensor in modernster Sensortechnologie  
zur passiven bidirektionalen Zählung

�� Plug & Play.  
Sie benötigen nur einen 230 V Anschluss!

�� WLAN 

�� Optional  
Akkubetrieb 
Akustikalarm bei Zutrittserfassung über Limit

Technische Daten

Betriebsspannung: Power Adapter AC 100 – 240 V – 50 – 60 Hz

Erfassungsbereich des 
Zählsensors:

Standard ca. 3 m Zählentfernung

Anzeige: 1920 x 1080 pixels

Helligkeit: 220 cd/m²

Wiederholungszeit: 2,5 ms

Abmessungen: Höhe DPZ-mobile: 1125 mm
Breite DPZ-mobile: 257 mm
Tiefe DPZ-mobile:  505 mm 

Abmessungen in  
Verpackung:

117 x 18,5 x 34,5 cm

Gewicht: 8 KG

Aufstellungsort: Im Innenbereich oder überdachten  
Außenbereich.
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